
Protočni mješač PROFOX® EASY-MIX 

230

Protočni mješač PROFOX® EASY-MIX 230 dizajniran je za 

obradu prethodno promiješanog suhog morta, žbuke, 

cementnog morta, ljepila za pločice, anhidritnog estriha ili 

stropne žbuka, granulacija do 4 mm. Pregledni pogonski 

elementi i namjeran izostanak suvišnih prekidača olakšava rad 

korisniku. Tehnički podaci: - pogonski motor: 1,3 kW, 230 V, 

50 Hz, - napajanje: 230 V, 50 Hz, 1ph, - osigurač: 16 A, - 

protok: oko 20 l/min, - priključak za napajanje: šuko utikač, - 

priključak za vodu: 1/2" crijevo za vodu s GEKA spojkom, - 

montažni prekidač 230 V, - potreban tlak vode / min.: 2,5 bara 

kod stroja koji radi, - dovod: 3 x 2,5 mm², - dimenzije: cca. 1400 x 500 x 1000 mm, - težina: oko 90 kg. 

Uključeno u isporuku: korito za suhi materijal, otvarač za vreće, cjevasti vijčani transporter, mješač s 

bajonet kopčom, - zaštita od izlijevanja, - potpuno montiran na mobilnom okviru. 

Art.Nr. Beschreibung Einheit

Z561610X Protočni mešač EASY-MIX 230 230V/50Hz/1,3kW ST
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