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Protocni mjesac PFT LOTUS XS R za
mort s gumenom cijevi za mijesanje

Mali, kompaktni PFT LOTUS KSS kontinuirani mikser za robu u
vrecama sa prikljuckom na naizmeni¢nu struju. On neprekidno
mesa i potpuno automatski sav suvi malter na bazi kreca i
cementa do maksimalne veli¢ine zrna od 4 mm. Inovativna
specijalna osovina za mesanje obezbeduje za homogeno
mesanje sa malom snagom motora. Zahvaljujuci optimalno
postavljenom ulazu za vodu, gotovo da ne dolazi do zgrusavanja
mikser se skoro samodisti. Prednosti: robustan dizajn,
jednostavan rad, minimalni napori za odrzavanje i ciScenje,
podesiva visina punjenja, sigurniji Specijalni izliv za malter,
pogodan transport, spoljno skladiSte bez odrZzavanja, mali,
lagan, praktican i kompaktan. Rollable, uklonjiv Osnovni okvir,
bez duboko izvucene izlazne mlaznice, za jednostavno guranje

PFT pumpe za ispustanje ili korpe za malter ispod. Podrucja primene: za sve suve maltere do maksimalne
velicine zrna od 4 mm, kao Sto su: malter za plocice i fuge, laki malter za zidanje i malter za zidanje,
Adhezivni i armaturni malter, malter za koSuljice, izravnavajuca punila, malter za trljanje i grebanje,
cementni i izolacioni malter, renoviranje i Fini malter. Osnovna izvedba: - posuda za materijal LOTUS XS, -
poklopac za motor LOTUS XS, - zastitna resetka LOTUS XS, - potporna noga s plo¢om za oprugu stativa
komplet LOTUS XS, - pogonski motor 230 V, 1,3 kW, 280 O/min RAL 9006, - osovina za doziranje 20 I/min
za LOTUS XS, - gumena cijev za mijesanje LOTUS XS, D160x388 mm, - sito s produzetkom za gumenu
cijev za mijesanje LOTUS XS, - osovina za mijesanje LOTUS XS, - sklopka za ukljucivanje i iskljucivanje
LOTUS XS, - prikljucci za vodu LOTUS XS, 230 V. Tehnicki podaci: - uc¢inak mijesanja: max. 20 I/min, -
pogonski motor: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW, - broj okretaja: 280 O/min, - prikljucak struje: 230 V / 50
Hz, - cijev za mijeSanje: gumena cijev za mijeSanje, - priklju¢ak vode: GEKA® DN 12 - 2,5 bar pogonski
tlak, - volumen posude: 50 I, - dimenzija (DxSxV): 1240x635x(1010-1150 mm, namjestivo po visini), -

visina izlaza: 570-710 mm (namjestivo), - tezina: ca. 66 kg.
Art.Nr. Beschreibung Einheit

Z00754072 Protocni mjesac PFT LOTUS XS R za mort 230V/1,3kW s gumenom cijevi za ST
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Standorte / Kontakt

Lorencic Bauservice GmbH
PuchstraBBe 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
HélzlstraBe 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

Lorencic Bauservice GmbH
ParacelsusstraBe 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
KeplerstraBe 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
SchldglstraBe 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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